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~ VN, DO 35 kV SLABOPRUDY  |PLYN, DO 0,3 MPa|  VODOVOD KANAL KOLEKTOR
N \\ / 4 VN, DO 35 kV 0,20 080", 0,307 0,60 0,40 0,50 3)
.. N
N g d 1084 ) 680%3 / .y SLABOPRODY 0.80" 0,30 ? 4) 0,40 0,40 0,50 0,30
' 57, AEOVE- VESTRAKOUNIA PLYN, DO 0,3 MPa 0,60 0,40 0,40 0,50 1,00 1,00
4 CHRANIGKA PE D 110; fx CuCH/Ci - 77

% DLZKA 13,0 bm 6 VODOVOD 0,40 0,40 0,50 0,60 0,60 0,60

'%B KANAL 0,50 050 1,00 0,60 0,30
KRIZOVANTE MIESTNA KOMUNKACR I/_ KOLEKTOR 3) 0,30 1,00 0,60 0,30%

. cwgmew_éucmé A 1) NECHRANENE

2) V KANALI ALEBO BETONOVYCH CHRANICKACH. PODLA STN 34 1100.
3) AZ K VNOTORNEMU LICU STAVEBNEJ KONSTRUKCIE.
4) TELEKOMUNIKACNE KABLE SA KLADU NAVZAJOM VOLNE VEDLA SEBA. TELEKOMUNIKACNE KABLE A KABLE DR

SA KLADU NAVZAJOM VO VZDIALENOSTI 70 MM.
5) AK NIE JE KANALIZACIA POD DNOM KOLEKTORA.

NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZOVANI PODZEMNYCH VEDENI V M (STN 73 6005)

(VZDIALENOST SA MERIA MEDZI VONKAJSIMI POVRCHMI KABLOV, POTRUBI, OCHRANNYCH KONSTRUKCII, ALEBO KOLAJI BLIZSICH K VEDENIAM)

VN, DO 35 kv SLABOPRODY  |PLYN, DO 0,3 MPa|  VODOVOD KANAL KOLEKTOR
VN, DO 35 kV 0.20 0,80", 0,102 0,207 0,40", 0,20? 0.50 3)
SLABOPRUDY 0.80", 0,102 4) 0,10 0,20 0.20 0.10
PLYN, DO 0,3 MPa 0.20° 0,10 0,10 0,20 0.50% 0107
vODOVOD 0,40", 0,207 0,20 0,20 0,20 0,209
KANAL 0,50 0,20 0,50 ¢ 0,20 0,10
KOLEKTOR 3) 0,10 0,107 0,20% 0,10

2608 AN

NAPQJENIE NA EXISTUJUCI STL PLYNOVOD PE D 63 x 58 SR 14100 kPa

NAPQJENIE PREVEDENE BEZ PRITOMNOSTI ZEMNEHO V EXISFUJUCOM PLYNOVODE
NAVARQVACIA ELEKTROTVAROVKA SPOJKA FKWMB PE D §3
PRERUSENIE DODAVKY ZEMNEHO PLYNU

20609 \\

2010

/y . TYPIZOVANAELEKTROTVAROVKA FKWUSTR

/}/ PRECHODKA OCEL DN 50PE D 63
NAVRHOVANY ,
GULEVY UZAVER CELOPLASTOVY GKPE D63

SHZENNOU SUPR. TELESKOPICKOU
POKLOP, BETONOVA DOSKA

NAPOJENIE NA EXISTUJ(CI §7L PLYNOVOD OCEL DN 1001100 kPa I/—

NAPOJENIE PREVEDENE 74 PRITOMNOSTI ZEMNEHOV EXISTUJUCOM PLYNOVODE
NAVAROVACIA TVAROYKA T-KUS MANGS DN 100DN 50
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NAVRHOVANY STL PLYNOVOD

EXISTUJUCI STL, NTL PLYNOVOD

ZRUSENY STLNTL PLYNOVOD
CHRANICKA NA STL.PLYNOVOD S CUCHACKOU
ZMENA DIMENZIE NA STL. PLYNOVODE

ORIENTAGNY STLPIK

\V4 ORIENTA@NA TABULK A V
VYVOD SIGNALIZACNEHO VODICA
<]

CELOPLASTOVY ZEMNY UZAVER S TELESKOP. ZEMNOU SUPRAVOU
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