
OBEC  HOZELEC 
Hlavná 58/27, 059 11 Hozelec 

 

Č.j.: 546/2024         Hozelec, 28.02.2025 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTIE 

 
 

Obec Hozelec ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“), 

podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

a bývanie v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 

v spojení s ust. § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 

„vyhláška 453/2000 Z. z.“), podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 

a podľa § 117 stavebného zákona, podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej 

len „správny poriadok“), v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona a ust. § 26 

správneho poriadku a ust. § 69, ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky vydáva 

 

s t a v e b n é  p o v o l e n i e  

 

na stavbu: „Prestavba bývalého pionierskeho tábora na apartmánové ubytovanie“ 

 

Stavebné objekty: SO 10 ROZŠÍRENIE STL  DISTRIBUČNEJ SIETE 

 

Stavebník: Byty Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5268/9, 058 01 Poprad, IČO: 47 454 661 

 

Druh a účel stavby: líniová a inžinierska stavba,miestne rozvody plynu 

 

Miesto stavby: k. ú. Hozelec, parc. č. KN-C 1188/4, 1188/5, 1188/10, 1188/9, 1188/8, 1188/7, 

1188/6 

 

Spracovateľ projektovej dokumentácie: 

Architekti on:off 

Tel.: 0902 309 845 

e-mail: michal@onoff.sk 

Sobotské námestie 41, 058 01 Poprad 

Zodpovedný projektant architektonicko – stavebného riešenia: Ing. Michal Makara, autorizovaný 

stavebný inžinier : 6029 *I1 

Projektovú dokumentáciu k stavebnému objektu vypracovala: Ing. Alžbeta Volařiková, Zimná 109, 

064 01 Stará Ľubovňa, Osvedčenie: 2796*A*5-1,2,5; 2796*A*2-3 

 

 

I. Popis stavby a stavebných objektov 

 

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je rozšírenie jestvujúcej distribučnej siete v obci 

Hozelec. 
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TECHNICKÝ POPIS RIEŠENIA  

Médium                                   :       zemný plyn naftový 

Výhrevnosť                              :       33,5 MJ/m3 

Priemer STL plynovodu      :     PE D 63x5,8 – SDR 11 

Pretlak STL plynovodu            :      100 kPa 

Dĺžka rozšírenej distr. siete    :      190,0 m 

Priemer STL prípojky              :       PE D 32x3,0 – SDR 11 – 2 ks 

Dĺžka STL plynovej prípojky :      21,0 m    

 

POPIS TRASY 

 

Bod napojenia bude na jestvujúci  STL plynovod  DN 15  – kov s prevádzkovým tlakom plynu 

maximálne do 100 kPa pred parcelou 1188/5.  

STL pripojovacie plynovody  - 2 ks PP  D 32 o dĺžke cca 13 m a 3 m budú  ukončené na obvodovom 

murive apartmánového domu pod guľovým uzáverom pod RTP v skrinke, ktorá bude vsekaná do 

obvodového muriva..  

STL plynovod D 63 – Pe bude napojený na existujúci plynovod DN 150 – kov cez MANIBS p.č. 

1188/5 v katastri Hozelec. Po osadení prechodky  USTR 50/40 vo vodorovnej polohe bude zemou 

vedený distribučný plynovod D 63x5,8  ku apartmánovým domom. Plynovod bude ukončený 

klenutým dnom BK 50.  

Navrhované pripojovacie plynovody budú ukončené guľovými uzávermi DN 25  pri obvodovom 

murive. Z dôvodu ochrany vonkajšieho rozvodu PP nadzemnú časť rozvodu nasunúť do ochrannej 

trubky PE d50. 

 

Pre účely výstavby sa nepredpokladá prístup na susedné pozemky.  

Nie je potrebný záber plôch mimo hranicu staveniska. Dĺžka trvania jednotlivých dočasných záberov, 

plôch mimo navrhovaný záber staveniskom, bude minimalizovaná na dobu technicky nevyhnutnú pre 

zrealizovanie príslušného stavebného objektu resp. úseku. Prejazdnosť verejných komunikácií 

a súvisiacich chodníkov v dotyku riešeného územia  ako i  vstupy do stavebného objektu v dotyku  

s výkopmi pre nové základové konštrukcie budú v plnej miere zabezpečené. 

 

V zmysle stavebného zákona je stavba navrhnutá tak, aby vyhovovala základným požiadavkám na 

stavby, najmä:  

• mechanickej odolnosti a stabilite  

• požiarnej bezpečnosti  

• hygiene a ochrane zdravia a životného prostredia  

• bezpečnosti stavby pri jej užívaní 

• ochrane pred hlukom a vibráciami 

• energetickej úspornosti a ochrane tepla stavby, 

Stavba musí byť zhotovená a spĺňať podľa stavebného zákona:: § 43d - základné požiadavky, § 43e 

všeobecné technické požiadavky na výstavbu, §43f stavebné výrobky sú vhodné na zamýšľaný účel. 

Stavba je navrhnutá v zmysle § 47 - všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb. 

Životnosť stavby a výrobkov je navrhovaná v zmysle Zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných 

výrobkoch. 

 

 

II. Záväzné podmienky uskutočňovania stavby 

1. Stavba sa povoľuje v zmysle predloženej dokumentácie zodpovedného projektanta Ing. 

Alžbeta Volařiková, Zimná 109, 064 01 Stará Ľubovňa, Osvedčenie:2796*A*5-1,2,5; 

2796*A*2-3 podľa druhu a účelu ako trvalá. 

2. Pri výstavbe plynovej prípojky je nutné postupovať v súlade s platnými ustanoveniami  TPP 

702 01, TP 70202. 
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3. Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jednom 

overenom vyhotovení stavebníkovi. Stavba bude uskutočnená podľa overeného projektu 

stavby zodpovedného projektanta, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

4. Stavebník má povinnosť oznámiť začatie stavby. Stavebné práce nesmie začať uskutočňovať 

pred nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia a bez predchádzajúceho doručenia 

oznámenia o začatí uskutočňovania stavby stavebnému úradu. 

5. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie 

stavby dlhšiu lehotu(§ 67, ods. 2 SZ). 

6. Podľa § 69, ods. 1 SZ môže stavebný úrad predĺžiť platnosť stavebného povolenia na základe 

žiadosti stavebníka podanej riadne a včas tak, aby v priebehu konania o predĺžení platnosti 

stavebného povolenia nedošlo k strate jeho platnosti.  

7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť na stavenisku o stavebných prácach stavebný 

denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. 

8. Stavebník sa nesmie bez povolenia stavebného úradu odchýliť od schválenej projektovej 

dokumentácie. 

9. Na stavenisku musí byť po celý čas uskutočnenia stavebných prác stavebný denník, 

právoplatné stavebné povolenie a projekt stavby overený stavebným úradom, potrebný na jej 

uskutočňovanie a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

10. Stavebník je povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo stavebného zákona (§ 43i, 

ako aj ďalšie právne normy, vzťahujúce sa na povolenú stavbu a činnosti súvisiace s jej 

uskutočňovaním) a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Záväzné podmienky vyplývajúce z dokumentácie, zhotovenej oprávnenou osobou 

(autorizovaným projektantom, zodpovedným za realizovateľnosť projektu stavby): 

11. Vo výkrese situácie nie sú zakreslené hĺbky existujúcich podzemných vedení, ani ich presné 

situovanie. Je nutné pred zahájením zemných prác prizvať pracovníkov zainteresovaných 

organizácii k presnému vytýčeniu existujúcich podzemných vedení a objektov. 

12. Pri križovaní potrubia a pri súbehu musí byť plynové potrubie uložené do chráničky. Na 

chráničku osadiť čuchačku. Koniec čuchačky musí byť prístupný, opatrený viečkom, chránený 

ventilovým poklopom  osadeným na betónovej doske. Ventilový poklop musí byť označený 

nápisom „PLYN“. Na vystredenie potrubia v chráničke použiť strediace objímky RACI. 

Utesnenie previesť gumenými manžetami. Je nutné, aby v mieste križovania podzemných 

vedení bol prevedený ručný výkop a boli zachované minimálne vzdialenosti. 

13. Vzdialenosť od budov, podzemných a nadzemných objektov. 

STL plynovod musí byť osadená 2,0 m od základov budov. V odôvodnených prípadoch môže 

byť táto vzdialenosť so súhlasom prevádzkovateľa znížená na 1,0 m za týchto podmienok: 

- vonkajší priemer plynovodu bude do 160 mm 

- na plynovode bude čo najmenší počet zvarov 

- podsyp a zásyp plynovodu sa vykoná pieskom so zhutnením 

- urobí sa tlaková skúška  

- prípadne ďalšie podmienky určí prevádzkovateľ 

14. Základné podmienky 

Zhotoviteľ stavby musí mať na jej realizáciu oprávnenie podľa platných predpisov. 

Projektová dokumentácia rieši smerové a výškové vedenie trasy, detail križovania štátnej 

cesty, špecifikuje potrebný materiál a určuje spôsob vykonania tlakových skúšok. 

Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom stanovuje okrem iného predmet plnenia 

a termíny realizácie  ako aj požiadavky objednávateľa na kvalitu stavby a spôsob jej kontroly 

a preukazovania. 
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Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vytýčením lomových bodov trasy a miest 

križovaní, príp. objektov (armatúrnych uzlov a pod.). Zhotoviteľ určí pre stavbu 

zodpovedného stavbyvedúceho ktorý stavbu riadi a je zodpovedný za jej realizáciu a kvalitu. 

Kvalita prác na stavbe sa priebežne kontroluje v súlade s „Plánom kontroly kvality“, ktorý 

spracuje zhotoviteľ na konkrétnu stavbu. Postup prác sa zapisuje do príslušných denníkov 

(stavebný denník, montážny denník, izolatérsky denník) a o výsledkoch kontroly kvality sa 

vedú osobitné zápisy. Realizácia prác musí byť v súlade s ustanoveniami príslušných noriem 

STN, menovite: TPP 70201, TPP 70202a v súlade s technologickými postupmi 

a bezpečnostnými pravidlami ďalších súvisiacich platných predpisov 

15. Kvalifikácia zamestnancov  

Všetci zamestnanci musia byť preukázateľne oboznámení s technologickými postupmi 

týkajúcimi sa predmetu ich činnosti a musia mať pre svoju činnosť predpísanú kvalifikáciu. 

Stavebné mechanizmy smú obsluhovať len strojníci s príslušným oprávnením a s dostatočnou 

praxou. Zváranie potrubia smú vykonávať len zvárači s platným zváračským preukazom 

zodpovedajúceho rozsahu  pre  zváranie rúr z polyetylénu). Nedeštruktívnu kontrolu zvarov 

smú vykonávať zamestnanci s príslušným oprávnením pre určený druh kontroly. Izolačné 

práce smú vykonávať len zamestnanci s izolatérskym preukazom. Chemické zloženie 

materiálu musí spĺňať podmienku hodnoty uhlíkového ekvivalentu Ce max 0,45 %, pri 

termomechanicky spracovaných oceliach Ce max. 0,43 % (pri hrúbke steny do 20 mm), resp. 

0,44 % (pri hrúbke steny nad 20 mm). Pre plynovody s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa 

budú použité rúry z polyetylénu. Rúry a zariadenia zabudované v potrubí z PE alebo ich 

zakončenia musia byť vyrobené zo vzájomne zvariteľných materiálov v našom prípade lPE 

HD 100 

16. Zemné práce 

- Po vytýčení trasy a prevzatí staveniska sa podľa projektu vykonajú priečne, prípadne pozdĺžne 

odrezy terénu a vytvorí sa pracovný pruh predpísanej šírky. Šírka pracovného pruhu sa 

viditeľne vyznačí. Vybudujú sa, prípadne sa upravia dohodnuté príjazdové cesty k trase. 

- Pre sprejazdnenie trasy sa vybudujú dočasné prejazdy cez malé vodné toky (brody, rúrové 

priepustky, prípadne mosty svetlosti 7,5 alebo 12 m).  

- Odhumusovanie pracovného pruhu sa vykoná v rozsahu predpísanom projektom. Spravidla sa 

odhumusuje pás nad budúcou ryhou pre potrubie (šírka ryhy v úrovni terénu plus 0,5 m na 

každej strane) a pás pod budúcou skládkou zeminy z výkopu ryhy. Ornica sa skladuje na 

okraji pracovného pruhu. 

- Materiál z výkopu ryhy sa ukladá vedľa ryhy, oddelene od ornice. 

- Šírku dna ryhy a sklon svahov určuje projekt. Hĺbka ryhy musí byť taká, aby po zásype ryhy 

bolo krytie potrubia (hĺbka vrchného povrchu potrubia pod terénom) minimálne 0,8 m a 

maximálne 1,5 m, pokiaľ nie je v projekte stanovené inak. 

- Ryha sa kope vo vytýčenej osi budúceho potrubného vedenia, ktorá musí byť zreteľne 

vyznačená a jej dno kopíruje tvar terénu. 

- Výkop ryhy sa robí strojne lyžicovým bagrom, v mieste križovania podzemných vedení alebo 

na krátkych prípojkách v zastavenom území ručne. 

- Dno ryhy musí byť upravené tak, aby potrubie ležalo po celej dĺžke na dne ryhy. Dĺžka, na 

ktorej v ojedinelých prípadoch nemusí  potrubie ležať na dne ryhy, môže byť 3 m pri potrubí 

do DN 500 a 5 m nad DN 500. Potrubie sa nesmie opierať o kamene a iné tvrdé predmety, 

ktoré by mohli poškodiť izoláciu alebo deformovať steny potrubia. V takýchto prípadoch smie 

byť medzera medzi dnom výkopu a potrubím najviac 100 mm. 

- V zeminách obsahujúcich štrk nad 8 mm, kamene, balvany alebo v skalných a poloskalných 

horninách sa  musí na dne ryhy zriadiť zhutnený podsyp pieskom v hrúbke 150 mm 

a zhutnený obsyp pieskom do výšky 200 mm nad povrch potrubia. Zvyšná časť ryhy sa zasype 

pôvodným materiálom z výkopu. 

- Tam, kde by dovoz piesku pre podsyp a obsyp  bol príliš nákladný alebo technicky nemožný, 

môže projekt predpísať iný spôsob ochrany potrubia (uloženie na vreciach s pieskom alebo 

iným vhodným materiálom, zakrytie potrubia geotextíliami). 

- Zásyp ryhy sa robí buldozérmi, prípadne bagrami. Spätné zahumusovanie sa vykoná 
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buldozérom. 

- Aby nedošlo k poškodeniu izolácie potrubia v ryhe vplyvom tepelnej dilatácie, musí sa 

potrubie zasypať ihneď po uložení do ryhy. Ešte pred zasypaním potrubia sa musí vykonať 

jeho geodetické zameranie. 

- Prebytočná zemina (objem vytlačený potrubím, podsypom a obsypom) sa z pracovného pruhu 

odvezie na určené skládky. 

- Ak sa v podloží nad úrovňou dna ryhy vyskytuje skala, ktorá sa nedá rozrušiť mechanizmami, 

použijú sa pre jej rozrušenie trhaviny. Pre stanovenie rozmiestnenia vrtov a veľkosti náloží sa 

musí spracovať osobitný projekt, pričom treba brať do úvahy aj prípadné iné podzemné 

vedenia ležiace v zábehu. 

- V zastavanom území sa 40 cm nad potrubie kladie výstražná fólia žltej farby, ktorá má 

presahovať rozmery potrubia min. o 5 cm na oboch stranách. 

- Výkopy v zastavanom území je potrebné pažiť od hĺbky 1,30 m a v nezastavanom území od 

1,5 m. V prípade, že z technických dôvodov paženie nie je možné, projekt určí svahovanie 

výkopu, resp. vyloženie výkopu panelmi. 

 

17. Montáž potrubia 

- Zváranie rúr 

Spájanie polyetylénových rúr je možné metódou na tupo, sedlovými zvarmi alebo 

elektrotvarovkami. Zváranie metódou na tupo možno použiť len pri rúrach a zariadeniach 

zabudovaných v potrubí s najmenším vonkajším priemerom D 90 mm. Zváranie PE rúr do D 63 

mm vrátane, sa vykonáva výlučne elektrotvarovkami. Spojenie PE častí potrubia s kovovou 

časťou sa vykonáva prechodkami kov-plast (napr. USTR). Všetky zvary musia byť 

nezmazateľne označené. Zváranie sa nesmie vykonávať pri vonkajšej teplote pod 0 C (okrem 

zvárania elektrotvarovkami, ak ich výrobca dovoľuje zváranie  aj pri teplotách  pod 0 C- t.j. 

elektrotvarovky s predohrevom). Potrubie sa zvára plynule medzi dvomi prekážkami, kde sa 

musí zváranie prerušiť. Takýmito prekážkami sú najmä vodné toky, cesty, železnice, rôzne 

podzemné vedenia a smerové, prípadne výškové ohyby, strmé svahy. Sekcie potrubia medzi 

dvomi prerušeniami v mieste prekážok sa ukladajú do ryhy osobitne a po uložení a vybudovaní 

prechodov cez prekážky sa vzájomne spájajú. Pre montáž potrubia na strmých svahoch platí 

osobitný technologický postup(napr. kotvenie potrubia do betónových blokov pri sklone svahu 

viac ako 25% ). Plynové prípojky sa napájajú na plynovod kolmo a 1 m pred budovou do ktorej 

zausťujú sú taktiež vedené kolmo k stene. Prípojky musia byť spádované smerom k plynovodu 

(min. sklon 0,2 %). 

- Spájanie potrubných sekcií  

Po uložení potrubných sekcií do ryhy a vybudovaní križovaní s vodnými tokmi, komunikáciami 

a podzemnými aj nadzemnými vedeniami sa potrubie spojí do súvislej linky. V miestach 

prerušenia sa realizujú prepoje. Ak sa konce susediacich úsekov presahujú, odreže sa 

presahujúca časť potrubia a úseky sa spoja jednou elektrotvarovkovou objímkou. Odrezanie 

správnej dĺžky rúry alebo medzikusu a realizácia prepojenia vyžaduje skúsenosť. Treba tu brať 

do úvahy nielen šírku štrbiny pre zváranie a šírku medzery medzi sekciami, ale aj tepelnú 

dilatáciu potrubia v priebehu dňa, ktorá môže byť pomerne veľká. Môže sa stať, že dĺžka 

medzikusu odmeraná ráno sa na poludnie do medzery nezmestí, alebo naopak dĺžka odmeraná 

na poludnie bude večer príliš krátka. Je potrebné s týmto rátať a buď prispôsobiť dĺžku, alebo 

realizovať prepojenie pri rovnakej teplote potrubia ako pri meraní. 

- Ukladanie potrubných sekcií do ryhy 

Ukladanie potrubia do ryhy je možné len so súhlasom objednávateľa a nemala by sa vykonávať 

pri teplotách pod 0C. Ak je nutné ukladať potrubie pri nižších teplotách, je potrebné dohodnúť 

s objednávateľom prípadné opatrenia pre ochranu izolácie pred poškodením pri uložení na 

zamrznuté dno ryhy a pri zásype zamrznutou zeminou. 

Pri ukladaní potrubia do ryhy sú možné tieto zásadné varianty: 

ukladanie továrensky izolovaného potrubia (príp. polyetylénového potrubia) 

a)  kontinuálne 

b)  prerušované s predbiehaním ukladacích mechanizmov 
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c)  prerušované s dobiehaním ukladacích mechanizmov 

d)  PE potrubie musí byť pri ukladaní uložené na odvíjacom zariadení 

- Križovanie podzemných a nadzemných vedení     

Pri križovaní podzemných vedení sa musia dodržať tieto minimálne vzdialenosti medzi 

povrchmi  VTL  potrubí a vedení: 

                                                                                              križovanie       súbeh 

Diaľkovody s horľavými kvapalinami                           0,5 m        20 m 

a skvapalnenými uhľovodíkmi 

Telefónne káble                                                                     0,5 m         3 m 

NN káble a VN káble                                                            0,5 m      8 m  

(kábel sa uloží do tvárnicovej chráničky alebo  

korýtka do vzdialenosti 2 m od potrubia  

na obidve strany) 

Vodovodné potrubie                                                              0,3 m     5 m 

Kanalizácia, káblovody, kolektory a teplovodné                   0,3 m         5 m 

kanály, (potrubie musí byť uložené v chráničke  

presahujúcej chránený priestor o 3 m na 

obidvoch stranách) 

Melioračné potrubie                                                               0,3 m        neurčené 

Plynovody a prípojky                                                            0,3 m    3 m 

Ostatné kovové a nekovové potrubia                                     0,3 m        3 m 

 

Vzdialenosť súbehu potrubia s elektrickým nadzemným vedením musia byť v súlade 

s ochrannými pásmami. Doporučená vzdialenosť je 30 m od krajného vodiča. Ak túto 

vzdialenosť nie je možné dodržať, je možné ju znížiť na: 

- 5 m pri križovaní s nadz. el. vedením do 35 kV 

- 10m  pri križovaní s nadz. el. vedením nad 35 kV a do 110 kV 

- 15 m pri križovaní s nadz. el. vedením nad 110 kV a do 400 kV 

Potrubie musí byť od uzemnenia stožiaru vzdušného vedenia min. 10 m. 

 

Pred začatím výkopu je potrebné požiadať správcu podzemného vedenia o jeho presné 

vytýčenie so zápisom v stavebnom denníku. Výkop v mieste križovaného vedenia treba 

realizovať ručne, aby nedošlo k jeho poškodeniu. 

Pri križovaní nadzemných vedení treba zmerať výšku vedenia nad terénom a presvedčiť sa 

o možnosti podchodu mechanizmov. Pri križovaní VN liniek treba s prevádzkovateľom 

dohodnúť podmienky realizácie a možnosť vypnutia linky počas práce pod el. vedením. 

- Polyetylénové potrubia 

U polyetylénových potrubí sa kontrola zvarov vykonáva vizuálne. Kontrola zvarov zhotovených 

elektrotvarovkami sa skladá z kontroly zváracieho času, kontroly tavných bodov a kontroly 

vonkajšieho vzhľadu. 

 

Kontrola zvarov zhotovených metódou na tupo sa skladá z kontroly tvaru a vzhľadu nákružku. 

Povrch vzniknutého nákružku nesmie byť lesklý a napenený. Na kontrolu kvality zváraného 

spoja možno zrezať nákružok v dĺžke od 10 do 15 mm. Zrezanie nesmie zasahovať pod povrch 

zvarených rúr. 

 

18. Tlakové skúšky 

Budú vykonané v zmysle  TPP 70201. 

Účelom tlakovej skúšky je preukázať pevnosť a tesnosť zmontovaného potrubia. Potrubie sa 

skúša po úsekoch. Tlakovo odskúšané úseky sa spoja garančnými zvarmi. Tlaková skúška 

armatúrnych uzlov sa vykoná na nezasypanom zariadení buď spolu s potrubím. Tlaková skúška 

sa koná za účasti zhotoviteľa, objednávateľa a prevádzkovateľa, pri plynovodoch (vyhradené 

technické zariadenie) aj za účasti  inšpektora OPO. 
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Ako skúšobné médium sa používa voda, vzduch, inertný plyn a výnimočne (pri krátkych 

potrubiach s malým objemom) so súhlasom prevádzkovateľa aj plyn. Vodovodné potrubia sa 

skúšajú len vodou. Pre polyetylénové potrubia sa používa zásadne vzduch, inertný plyn alebo 

plyn. Pri použití plynného média projekt určí ktoré časti potrubného vedenia musia byť vopred 

predbežne odskúšané vodou (križovanie komunikácií, vodných tokov a pod.). Pri tlakovej 

skúške vzduchom sa potrubie čistí pretlačením molitanového čistiaceho kusu príslušného 

priemeru. Pri tlakovej skúške vzduchom alebo iným plynným médiom sa potrubie čistí pred 

tlakovou skúškou pretláčaním čistiacich piestov cez potrubie pomocou stlačeného vzduchu. 

Spôsob vykonania tlakovej skúšky a čistenia potrubia je uvedený v príslušnom technologickom 

potupe. Platnosť tlakovej skúšky plynovodov je 6 mesiacov. Ak sa dovtedy nenapustí do 

potrubia prepravované médium alebo inertný plyn, musí sa tlaková skúška opakovať 

 

19. Odovzdanie stavby 

Zhotoviteľ vopred písomne vyzve objednávateľa na prevzatie stavby. 

Pri odovzdávaní stavby objednávateľovi sa podrobne preverí a prekontroluje celé odovzdávané 

zariadenie vrátane všetkých dokladov. O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápis. 

 

20. Bezpečnosť práce  

Všetci pracovníci zúčastnení na prácach pri výstavbe plynových potrubí  ako aj pri ich príprave 

musia byť preukázateľne oboznámení s týmto technologickým postupom a s analýzou rizík  

konkrétneho pracoviska na ktorom sa bude vykonávať výstavba plynovodov. 

Pri montáži dodržať TPP 702 01 a príslušné predpisy a vyhlášky bezpečnosti práce, taktiež 

všetky súvisiace požiarne normy. Tlakové skúšky prevádzať podľa technologického postupu 

vypracovaného dodávateľom. 

Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a interné bezpečnostné predpisy spoločnosti uvedené 

v technologických postupoch pre jednotlivé činnosti. Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP 

v zmysle Nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z na základe analýzy rizík pre prácu. Pracovná 

činnosť všetkých pracovníkov musí byť presne vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju 

činnosť potrebnú kvalifikáciu. Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

zabezpečiť opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. Pri všetkých 

činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, interné bezpečnostné predpisy, ustanovenia zákona 124/2006 Z.z. 

v znení neskorších predpisov  a vyhl.č.508/2009 Z z. 

 

Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť opatrenia   

v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 

Možné zdroje ohrozenia BOZP: 

            - práce vo výške a vo výkopoch 

            - tlakové skúšky 

            - únik plynov 

            - manipulácia s bremenami 

Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z. 

 

21. Ochrana životného prostredia 

Práce, ktoré budú vykonávané podľa tohto technologického postupu , budú mať minimálny 

dopad na životné prostredie. Systémy zásobovania plynom  sa majú navrhovať a uskutočňovať 

tak, aby ich vplyv na životné prostredie počas výstavby a ich účinky na okolie počas prevádzky 

boli minimálne. Počas ukladania plynovodu a prípojok sa majú urobiť opatrenia, aby sa 

zabránilo porušeniu susediacich odvodňovacích sietí a iných zariadení uložených v zemi. Počas 

výstavby sa majú urobiť všetky primerané opatrenia, aby sa zabránilo poškodeniu stromov 

a inej chránenej vegetácie mimo pracovného pásu. Všetky nepotrebné materiály alebo odpad 

(vyťažený asfalt, betón z povrchu ryhy) sa musia  zneškodniť podľa zákona č. 223/2001 Z. z. 
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o odpadoch odvozom na určenú skládku. Podrobnosti podľa miestnych podmienok určí 

konkrétny projekt. 

 

Pri realizácii prác je nevyhnutné dodržiavať predpisy v oblasti ochrany životného prostredia: 

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. 

č. 284/2001 – katalóg odpadov. Prípadný nebezpečný alebo komunálny odpad, ktorý vznikne 

pri  výstavbe  plynovodov bude likvidovaný na základe  zmlúv s oprávnenými organizáciami na 

likvidáciu odpadov. Pri úniku nebezpečných látok je potrebné postupovať v zmysle  predpisu 

„Zásady ochrany životného prostredia pri manipulácii s  látkami a prípravkami nebezpečnými  

pre životné prostredie.“ 

   Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon)  

   Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane vzdušia  

   Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  

   Zákon č.17/1992 Zb. o životnom prostredí 

 

22. Zaradenie STL plynovodu 

V zmysle Vyhlášky Ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

č. 508/2009 Z.z. na zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení 

je nutné, aby pri vykonávaní úradných skúšok bola účasť OPO, v zmysle par. 11 menovanej 

vyhlášky. V zmysle menovanej vyhlášky sa stavba zaraďuje do plynových zariadení 

Do skupín podľa miery ohrozenia: Technické zariadenia plynové -  skupina „A“ a jej časť „g“ 

 

Uvedenie plynárenského zariadenia do prevádzky. 

Zhotoviteľ Plynárenského zariadenia po odovzdaní potrebnej dokumentácie za účasti 

zhotoviteľa a po súhlase dodávateľa plynu podľa STN 38 6405, prevádza odvzdušnenie, 

napustenie a uvedenie plynovodu do prevádzky, o čom spíše zápis. 

Pri vedení potrubia v zemi musia byť dodržané minimálne vzdialenosti od podzemných 

inžinierskych sietí a podzemných objektov v zmysle STN 73 6005. Ochranné pásma pre 

plynovody a plynové prípojky sú špecifikované v energetickom zákone NR SR č. 251/2012 Z.z. 

Pri realizácii, pri uvedení do prevádzky a pri prevádzke stl. plynovej prípojky je nutné dodržať 

TPP 702 01, TPP 702 02, STN EN 12327, STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 

12007-3. 

23. Stavebník je povinný dodržiavať pokyny projektanta, bezpečnostné, hygienické a požiarne 

predpisy a všeobecno-technické požiadavky na výstavbu. 

24. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom „Stavba povolená“ s týmito 

údajmi: 1. označenie stavby, 2. označenie stavebníka, 3. kto stavbu uskutočňuje, 4. kto a kedy 

stavbu povolil, 5. termín ukončenia stavby, 6. meno stavbyvedúceho (kvalifikovanej 

a oprávnenej osoby). 

25. Pri uskutočňovaní stavby nesmie byť ohrozená stabilita susedných stavieb a musí byť 

bezpečne zaistená ochrana verejného záujmu ohrozeného stavebnými prácami. 

26. Podľa § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný 

výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodný na použitie v stavbe na 

zamýšľaný účel. 

27. Stavebník je povinný technologickou disciplínou zabezpečiť počas uskutočňovania 

stavebných prác zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie 

v súlade s vyhláškou č. 549/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

28. Počas stavebných prác musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmysle vyhlášky č. 59/1982 Zb. 

v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
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práce a technických zariadení, vyhlášky č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády SR 

č. 396/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. 

29. Stavebník je povinný kontajnery na odpad zo stavebných prác umiestniť prednostne na 

vlastnom pozemku alebo so súhlasom majiteľa pozemku len na čas nakladania s odpadom za 

dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; v prípade zaujatia 

verejného priestranstva je stavebník povinný zabezpečiť povolenie príslušného 

samosprávneho orgánu. Stavebník je povinný umiestnenie kontajnerov riešiť tak, aby 

zabezpečili bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky. Verejné priestranstvá a pozemné 

komunikácie sa po skončení ich užívania musia uviesť do pôvodného stavu. 

30. Stavebník je povinný nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj všeobecne záväzné nariadenia územných 

samospráv o dodržiavaní čistoty a poriadku, starostlivosti o zeleň, ochranu životného 

prostredia. 

31. Stavebník zodpovedá v plnej miere za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo 

pozemkoch, pokiaľ ich nevyvolal ich závadný stav. Stavebník ďalej zodpovedá za bezpečnosť 

zariadení, ich technickú spôsobilosť a estetickú kvalitu. 

32. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu najneskôr 

s oznámením o začatí stavby meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby, ak 

ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, meno a adresu stavebného dozoru alebo 

kvalifikovanej osoby s odbornou spôsobilosťou, ktorá bude zabezpečovať odborné vedenie 

uskutočňovania stavby.  

33. Stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na 

vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (ust. § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov). Vedenie uskutočňovania stavebných prác vykonáva 

stavbyvedúci potrebnej kvalifikácie. 

34. Stavebník je povinný dbať na to, aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích 

nehnuteľnostiach a majetku, aby čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov a stavieb, 

aby vykonávanými prácami nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach, ktorým možno 

zabrániť. Po skončení sú povinní uviesť susedný pozemok a stavbu do pôvodného stavu a ak 

to nie je možné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody 

(§135 stavebného zákona). 

35. Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť bezpečné 

a riešené výlučne na vlastnom pozemku. Stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené 

a zabezpečené proti prístupu nepovolaných osôb. Stanovisko musí spĺňať podmienky 

ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. § 13 vyhlášky 532/2002 Z. z. 

v znení neskorších predpisov) 

36. Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať 

a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa zákonom č. 124/2006 Z.z. 

a vyhláškou č. 147/2013 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi 

predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotnýchpožiadavkách na stavenisko, z Nariadenia vlády 

SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko, z Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. O minimálnych požiadavkách na 

používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenia vlády SR č.281/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. 

37. Stavebník zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie týchto predpisov a ustanovení : 

a) Zákonník práce – ktorým sú vymedzené všeobecné podmienky bezpečnosti práce. 
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b) Zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a o plnení niektorých zákonov 

c) Zákon 264/99 Z .z. o technických požiadavkách na výrobu a posudzovaní zhody 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov doplnení niektorých zákonov 

d) Zákon 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 

e) Nariadenie vlády č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách na strojové zariadenia , v znení neskorších predpisov a nariadení. 

f) Nariadenie vlády č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného 

na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu 

g) NV 393/99 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 

spotrebiče plynných palív 

h) Nariadenie vlády 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite 

i) Zákon 254/2011 z.z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

j) Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. minimálnych bezpečnostných požiadavkách na 

pracovisko 

k) NV č. 281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

ručnej manipulácii s bremenami 

l) Nariadenie vlády č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri 

práci so zobrazovacími jednotkami 

m) NV č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 

pri práci 

n) NV 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko 

o) NV 253/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu 

pri práci 

p) NV 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci 

q) Zákon 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

r) NV 392/2006 o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov 

s) Vyhláška 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti 

t) Vyhláška 208/91 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, 

údržbe a opravách vozidiel 

u) Vyhláška 59/82 Zb. základne požiadavky na zaistenie BOZP 

v) Vyhláška 93/85 Zb. O zaistení bezpečnosti stabilné zásobníky na sypké materiály 

w) Vyhláška 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

považujú za vyhradené technické zariadenia 

x) Vyhláška 25/84 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach 

y) NV 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov 

z) Vyhláška 77/65 Zb. o výcviku , spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov 

aa) Zákon 124/2006 o ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

bb) Zákon 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

cc) Zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

dd) Nariadenie vlády č. 393/2006 O minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí. 

ee) Vyhláška 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona 

ff) Vyhláška 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a Vyhláška 121/2002 Z.z. 

o požiarnej prevencií 
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gg) STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu el. zariadení 

38. Výstavba objektu bude rešpektovať aktuálne platné zákony, vyhlášky, normy a predpisy 

o bezpečnosti a ochrane zdravia, rovnako sú povinný postupovať všetci zúčastnení dodávatelia 

stavby. Pred zahájením prác na stavenisku bude vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany 

zdravia  pri práci. Ten zabezpečí stavebníkom poverená osoba v zmysle § 5 Nariadenia vlády 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.Budúca prevádzka 

objektu vychádza z predpokladu dodržania platných hygienických noriem. 

39. Lehota na dokončenie stavby je v zmysle žiadosti o vydanie stavebného povolenia a rozsahu 

projektovej dokumentácie stanovená do 31.12.2028. 

40. Stavebník je povinný zosúladiť uskutočňovanie stavby na základe tohto povolenia 

s uskutočňovaním iných stavebných objektov, ak dochádza k uskutočňovaniu stavebných 

objektov na rovnakom pozemku a/alebo sa vyžaduje prístup k stavenisku a o týchto 

skutočnostiach vopred informovať stavebný úrad. 

41. Záväznou podmienkou pre uskutočnenie stavby je súlad dokumentácie a zhotovenie 

navrhovanej stavby v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle štvrtej časti a prílohy vyhlášky 

č. 532/2002 Z.z., ktorou sa určujú všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi v záväzných stanoviskách 

42. SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2 821 09 Bratislava, IČO: 33910739: 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) za 

dodržania nasledujúcich podmienok: 

Všeobecné podmienky: 

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, 

aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo 

ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky 

môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za 

spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená 

sankcia príslušným správnym orgánom., 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 

navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými 

objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01, 

- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 

činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 

existujúcich podzemných vedení, 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-

služby), 

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení 

do rozsahu 100 m bezplatne, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 

TPP 700 02,  

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
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realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať 

zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem, 

- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené 

v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre 

rozšírenie distribučnej siete číslo 1000040324, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. 

V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na 

Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti 

v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 

Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, 

- stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby plynárenského 

zariadenia písomne oznámiť SPP-D na adresu : SPP - distribúcia, a.s., Ing. Radovan lllith, 

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác apod., 

- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené 

subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné 

ukončiť preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby, 

Technické podmienky: 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 

stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako 

„STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako 

„VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to 

výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania 

STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL 

plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania 

s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia 

k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou 

sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie 

priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej 

sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, 

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 

plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou 

metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D 

realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na 

vykonávanie takýchto prác, 

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo 

vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: 

jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude 

zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, 

ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 

požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne 

terénu, 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 
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siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať 

stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 

ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,  

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 

ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€ a zároveň, že 

poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného 

ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 

prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 

Z.z. Trestný zákon, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 

rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri 

prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom 

distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená 

osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby 

v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase 

mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D, 

- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku 

tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku 

skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis, 

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 

pracovisko Poprad, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky 

doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh, 

- pred podaním žiadosti o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla je 

žiadateľ povinný zabezpečiť predloženie Žiadosti o pripojenie do distribučnej siete 

a uzatvorenie Zmluvy o pripojení do distribučnej siete pre každý plynofikovaný objekt 

samostatne. 

43. Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné 

podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.: 

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 

číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 

podľa bodu 3. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 

7733845 
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- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné 

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka společnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania 

skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných 

vedení a zaradení. 

- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 

narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 

§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 

a požiadať o nové vyjadrenie. 

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom 

k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 

týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia 

- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať 

pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 

vyjadrenia. 

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 

pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

44. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva 

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k predloženej projektovej 

dokumentácii za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok: 

- V zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných 

prácach je investor stavby. 

- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní 

povinnosti podľa § 14 tohto zákona. 

- Odpady odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 



 15 

- So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 

zákona o odpadoch a ustanoveniami § 1 vyhlášky MZP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných 

odpadoch a odpadoch z demolácií; stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne 

materiálovo zhodnotiť. 

- V súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 písm. e) a f) zákona o odpadoch pred realizáciou 

demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva, spôsob selektívnej demolácie a plánovaný spôsob 

zhodnotenia alebo zneškodnenia vzniknutých odpadov; po ukončení demolačných prác, 

najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 

vyhodnotenie selektívnej demolácie. 

- Nakladanie s výkopovou zeminou mimo územia uvedenej stavby podlieha udeleniu 

súhlasu orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) a u) 

zákona o odpadoch. 

- Ku kolaudácii stavby predložiť v zmysle § 14 zákona o odpadoch evidenciu o druhoch 

a množstvách stavebných odpadov a nakladaní s nimi. 

- Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia 

(§ 76 stavebného zákona), o vydanie ktorého požiada stavebník tunajší stavebný úrad. 

45. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny 

Príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len správny orgán) v zmysle 

§ 5 ods. 1 zákona 5. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, podľa § 68 písm. d) 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemá 

námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, 

za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 

- Stavba bude v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Hozelec a jej 

regulatívmi pre daný funkčný blok. 

- Nevyhnutný výrub drevín bude riešený samostatným správnym konaním v zmysle § 47 

ods. 3 zákona. 

- V prípade výskytu vtáčích hniezd, alebo kolónií netopierov v škárach, v podstrešnom 

priestore, pod klampiarskymi prvkami a pod. je zhotoviteľ stavby povinný túto skutočnosť 

oznámiť ŠOP SR, Správe TANAPu (e-mail: erika.feriancova@sopsr.sk) a Okresnému 

úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie (e-mail: 

juliana.bobakova@minv.sk, antonin.haratyk@minv.sk), ktorí určia ďalší postup. 

- Pri zemných prácach prijať dôsledné opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych 

druhov rastlín do okolia. 

- Počas stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na 

prírodné prostredie dotknutej lokality. 

- Organizácia prác spojená s výstavbou, pohyb stavebných mechanizmov, uloženie 

stavebného materiálu bude riešené len na pozemkoch určených na výstavbu. 

Po ukončení stavebných prác zrealizovať mechanickú a biologickú úpravu pozemkov 

dotknutých výstavbou. 

46. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, 058 01 

Poprad 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade posúdilo podľa § 28 zákona 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40, § 40b vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 

stavby pre stavebné konanie „Prestavba bývalého pionierskeho tábora na apartmánové 

bývanie“, Hozelec a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 
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nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou 

dokumentáciou požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní. 

47. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia 

(§ 76 stavebného zákona), o vydanie ktorého požiada stavebník tunajší stavebný úrad. 

48. Ďalej stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť najmä: 

- právoplatné stavebné povolenie pre stavbu, 

- projekt stavby overený stavebným úradom resp. dokumentáciu skutočného vyhotovenia 

opečiatkovanú zhotoviteľom 

- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, 

- stavebný denník, 

- doklady o výsledku predpísaných skúšok a revízii, 

- doklady o preukázaní vhodnosti stavebných výrobkov, a i. 

49. Doručené stanoviská dotknutých orgánov v stanovenej lehote: 

- neboli doručené a uplatnené 

50. Doručené námietky, pripomienky účastníkov konania v stanovenej lehote: 

- neboli doručené a uplatnené  

 

O d ô v o d n e n i e  

 

Byty Poprad, s.r.o. Dlhé Hony 5268/9, 058 01 Poprad, IČO: 47 454 661 ako žiadateľ a stavebník 

podal dňa 18.12.2024 na obec Hozelec ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia pre stavbu: „Prestavba bývalého pionierskeho tábora na apartmánové 

ubytovanie“, Stavebné objekty: SO 10 ROZŠÍRENIE STL  DISTRIBUČNEJ SIETE umiestnenej na 

pozemkoch v k. ú. Hozelec, parc. č. KN-C 1188/4, 1188/5, 1188/10, 1188/9, 1188/8, 1188/7, 1188/6. 

 

Stavebník v konaní podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal, že je vlastníkom pozemku 

a že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom 

požadovanú stavbu. 

 

Žiadosť o stavebné povolenie doručil stavebník stavebnému úradu spolu s dokladmi 

a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou. Dokumentáciu vypracovala Ing. 

Alžbeta Volařiková, Zimná 109, 064 01 Stará Ľubovňa, osvedčenie: 2796*A*5-1,2,5; 2796*A*2-3. 

 

Obec Hozelec ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“), 

podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

a bývanie v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 2 písm. 

e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 

a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 117 stavebného zákona, podľa § 18 ods. 

2, 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“), v znení neskorších 

predpisov, podľa § 61, ods. 4 stavebného zákona a ust. § 26 správneho poriadku formou verejnej 

vyhlášky oznámil dňa 23.01.2025 začatie stavebného konania na vyššie uvedenú stavbu všetkým 

účastníkom konania a dotknutým orgánom. 

 

Účastníkom konania, ktorým by mohli byť stavbou dotknuté práva a právom chránené záujmy, sa 

oznámenie doručuje v zmysle ust. § 26 správneho poriadku verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 

15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu Hozelec, na internetovej stránke obecného úradu 

www.obechozelec.sk, prípadne spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia oznámenia. Oznámenie bolo dňom 07.02.2025 účastníkom konania doručené. 

 



 17 

Stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány osobitne, že prvým dňom lehoty 

je v zmysle ust. § 27, ods. 2 správneho poriadku deň, ktorý nasleduje po dni, keď došlo ku skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty, t. z. deň nasledujúci po dni vyvesenia tejto verejnej vyhlášky. Ak koniec 

lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 

budúci pracovný deň. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a predložená 

žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad v zmysle § 61 

ods. (2) stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Stavebný úrad 

v zmysle § 61 ods. (3) stavebného zákona určil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok. Na neskôr podané námietky 

a pripomienky sa podľa § 61 ods. (3) stavebného zákona neprihliadne. Stavebný úrad upozornil, že 

podľa § 61 ods. (1) stavebného zákona sa na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť 

uplatnené v územnom konaní neprihliada. 

 

Podľa ust. § 61, ods. 4 stavebného zákona pri líniových stavbách, rozsiahlych stavbách, stavbách 

s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného 

konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty, do kedy môžu účastníci uplatniť 

námietky. V zmysle § 61 ods. (6) stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje 

stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý 

z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť 

lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí. 

 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca v zmysle ust. § 17, 

ods. 3 a 4 správneho poriadku plnomocenstvo s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá 

zastupovať. Do podkladov pre vydanie rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na Obecnom úrade obce 

Hozelec, Hlavná 58/27, 059 11 Hozelec po telefonickom dohovore. 

 

Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti, ktoré nebolo možné v predstihu 

predpokladať (predvídať), stavebný úrad si vyhradil právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

Oznámenie bolo doručené nasledovným dotknutým orgánom: 

- OÚ Poprad, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny  

- OÚ Poprad, orgán štátnej vodnej správy 

- OÚ Poprad, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva  

- Michlovský, spol. s r.o., IČO: 36230538, správca PTZ Orange Slovensko, a.s. 

- Slovak Telecom, a.s., IČO: 35 763 469 

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade  

- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 35 600 958 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., IČO: 36 022 047 

- Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 485 250 

- Distribúcia SPP, a.s., IČO: 35 910 739 

- Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 599 361 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade, IČO: 00611051 

 

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili dotknuté orgány, ktorých záväzné stanoviska boli 

zapracované do záväzných podmienok pre uskutočnenie stavby. Podľa § 140b, ods. 1 stavebného 

zákona, dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej 

osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie 

osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným 

stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona. 
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Podľa § 3, ods. 4 správneho poriadku, ako aj v súlade s § 59, ods. 1, písm. b) stavebného zákona 

účastníkmi stavebného konania sú osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 

a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 

pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.  

 

Podľa § 126 stavebného zákona, ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených 

predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, 

o ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach na ochranu 

ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane 

prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej 

bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o správe štátnych 

hraníc, o pozemných komunikáciách, o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri umiestňovaní 

reklamných stavieb, o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, 

o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, 

rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý 

uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov. 

 

Podľa § 140a ods. 1 stavebného zákona dotknutým orgánom podľa tohto zákona je orgán verejnej 

správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ak konanie podľa 

osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa tohto zákona, má naň 

nadväzovať alebo s ním súvisí, ako aj vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná 

právnická osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis, určený orgán podľa osobitného predpisu. 

 

Žiadateľ predložil projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou, dokumentácia bola 

posúdená príslušnými dotknutými orgánmi z hľadiska nimi sledovaných záujmov podľa osobitných 

predpisov. Projektant vykonávajúci projektovú činnosť je pri navrhovaní stavby a všetkých jej súčastí 

povinný zohľadniť príslušné zákonné ustanovenia a záväzné časti noriem a zodpovedá za správnosť 

a úplnosť predloženej dokumentácie. Riešenia a opatrenia, ktoré sa dotýkajú ochrany jednotlivých 

zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov (§ 126 stavebného zákona), vyhodnocujú 

príslušné dotknuté orgány formou záväzných stanovísk. Záväzné stanoviská a požiadavky dotknutých 

orgánov sú pre stavebný úrad v zmysle ust. § 140b stavebného zákona a záväzné boli v projektovej 

dokumentácii posudzované, vyhodnocované, zapracované a v stavebnom rozhodnutí zohľadnené.  

 

Povinnosťou stavebného úradu je zosúladiť záväzné stanoviská, ak by boli rozporné, a postupovať 

podľa ustanovenia § 136 stavebného zákona. Podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona je obsah 

záväzného stanoviska, vydaného v zákonnej pôsobnosti dotknutého orgánu pre správny orgán 

v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými 

stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. Medzi jednotlivými stanoviskami dotknutých orgánov neboli 

rozpory. 

 

Stavebný úrad skúmal aj súlad navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej 

dokumentácie. Dokumentácia pre stavebné rozhodnutie, ktorá je prílohou žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia, bola vypracovaná v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Hozelec. 

Územný plán obce Hozelec, záväzná časť: A.2.6 Návrh funkčného využitia územia obce určeným 

prevládajúcich funkčných území, Urbanistický obvod č. 1: Prípustný je rozvoj športu a rekreácie, 

revitalizácia a výstavba zariadení technickej infraštruktúry, revitalizácia jestvujúcich — komunikácií 

a výstavba novo navrhovaných komunikácií. Z dokumentácie k navrhovanej stavbe, ktorá je 

vyhotovená oprávnenou osobou, vyplýva, že navrhovaná stavba je v súlade so záväznou časťou 

územnoplánovacej dokumentácie obce Hozelec. 

Na uvedenú stavbu bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 363/2024 

stavebný úradom obce Hozelec.   
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Stavebný úrad dospel k záveru, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre konanie 

a rozhodnutie vo veci; stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal najmä, či dokumentácia spĺňa 

požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany 

zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným 

stavebným zákonom a osobitnými predpismi. 

 

V stavebnom povolení stavebný úrad určil záväzné podmienky uskutočnenia stavby, ktorými 

zabezpečil najmä ochranu záujmov spoločnosti, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na 

výstavbu a dodržanie požiadaviek určených dotknutým orgánom, predovšetkým vylúčenie alebo 

obmedzenie negatívnych účinkov. 

 

Záväznými podmienkami uskutočňovania stavebných prác sa zabezpečila, prípadne určila v súlade 

s ust. § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky k stavebnému zákonu č. 453/2000. Z. z. v znení 

neskorších predpisov ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia, 

lehota na dokončenie stavebných prác, plnenie požiadaviek uplatnených v záväznom stanovisku podľa 

§ 140b stavebného zákona dotknutým orgánom, použitie vhodných stavebných výrobkov, povinnosť 

oznámiť začatie stavby a požiadavky na označenie stavby na stavenisku. Stavebný úrad zabezpečil 

procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto nie je dôvod na 

nevydanie predmetného rozhodnutia. 

 

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadosť na začatie konania spolu 

s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ju s príslušnými hmotnoprávnymi 

a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom, 

ako aj príslušnými vykonávacími vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

a na základe skutkového stavu rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e  

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať 

odvolanie na obec Hozelec, Hlavná 58/27, 059 11 Hozelec, do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto rozhodnutie, bude vyvesená v súlade 

s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hozelec. 

 

 

 

        Jozef Pavligovský 

            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: ....................................    Zvesené dňa: ..................................... 
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Účastníci konania: 
 
Byty Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5268/9, 058 01 Poprad, IČO: 47 454 661 

Obec Hozelec, Hlavná 58/27, Hozelec, PSČ 059 11 
OKTAN, a.s., Cukrovarská 22, Trebišov, PSČ 075 01, SR  
Architekti on:off, Sobotské námestie 41, 058 01 Poprad 

 

Všetky známe aj neznáme právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 

alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť oznámením priamo dotknuté 

v k.ú. Hozelec podľa priloženej situácie stavby. 

 

 

Dotknuté orgány: 

 

OÚ Poprad, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny  

OÚ Poprad, orgán štátnej vodnej správy 

OÚ Poprad, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva  

Michlovský, spol. s r.o., IČO: 36230538, správca PTZ Orange Slovensko, a.s. 

Slovak Telecom, a.s., IČO: 35 763 469 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade  

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 35 600 958 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., IČO: 36 022 047 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 485 250 

Distribúcia SPP, a.s., IČO: 35 910 739 

Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 599 361 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade, IČO: 00611051 

 
Situácia 1:500, Architekti on:off 

Tel.: 0902 309 845 

e-mail: michal@onoff.sk 

Sobotské námestie 41, 058 01 poprad 

Zodpovedný projektant architektonicko – stavebného riešenia: Ing. Michal Makara, autorizovaný 

stavebný inžinier: 6029 *I1 

Vypracovala: Ing. Alžbeta Volařiková, Zimná 109, 064 01 Stará Ľubovňa, Osvedčenie: 2796*A*5-

1,2,5; 2796*A*2-3 

 

 


